Codificação das estradas de São Paulo
A identificação das estradas de São Paulo é feita pela sigla "SP" seguida de um código correspondente.

Rodovias Radiais

Nas rodovias radiais, aquelas que constituem ligação com a Capital do Estado, tem como indicação um número PAR, que corresponde ao valor em graus do ângulo formado com a linha que passa pela Capital direção Norte (0 ou 360 graus) e incide sobre o eixo da rodovia. Esse número é crescente, obedecendo ao sentido dos ponteiros do relógio e varia de 002 a 360.
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SP 270 - Via Raposo Tavares

SP 300 - Via Marechal Rondon

SP 330 - Via Anhanguera

SP 150 - Via Anchieta
SP 160 - Via dos Imigrantes

[image: image2.png]



O início da quilometragem dessas rodovias é o "marco zero" da Capital" (Praça da Sé) com numeração crescente em direção às fronteiras.

Rodovias Transversais

Nas rodovias transversais, aquelas que ligam localidades do Estado sem passar pela Capital, tem como indicação um número ÍMPAR que corresponde à distância média entre a rodovia e a Capital. 
SP 055 - Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

SP 073 - Rodovia Lix da Cunha

SP 065 - Rodovia Dom Pedro I
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O início da quilometragem dessas rodovias é na extremidade mais próxima da Capital.

Outras codificações

Existente outras codificações para Marginais, Acessos, Interligações e Dispositivos que estão definidas num arquivo anexo.
[image: image4.jpg]Acessos:
Os que ligam cidades ou logradouros as rodovias.

Sao codificados por dois conjuntos de numerais, separados por barra, representando,
o primeiro, o indicativo do quildmetro da rodovia onde sai o acesso e, o segundo, o
caédigo da rodovia que lhe da origem, precedidos da sigla SPA.

.

Exemplos:
SPA
SPA 109/008 — acesso ao municipio de Pedra Bela 193/310)

SPA 024/333 — acesso ao Municipio de Porto Feliz

w__km 193
SPA 008/101 — acesso ao Municipio de Hortolandia




[image: image5.jpg]Interligagao:
Trechos que ligam rodovias entre si.

Sao codificados por dois conjuntos de numerais, separados por barra, representando,
o primeiro, o indicativo do quilémetro da rodovia e, o segundo, o cédigo da rodovia
que lhe da origem,precedidos da sigla SPI.
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Exemplos:
SPI 040/150 — Interligag&o da SP 150 até SP 160
SPI 274/310 — Interligagéo da SP 310 até SP 255 89.500 (SP 150

SPI 460/266 — Interligagdo da SP 266 até SP 333 i




[image: image6.jpg]Marginais:

Aquelas adjaventes as rodovias e construidas sobre a mesma faixa de dominio,
com finalidade de distribuir o trafego lindeiro.

Sao codificadas com o mesmo cédigo da rodovia que Ihe da origem, precedidos
da sigla SPM e acrescidos da letra “D” para sentido crescente da quilometragem
da rodovia e “E” para o sentido decrescente.
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Exemplos: @
SPM 330 D — marginal direita da Via Anhanguera

SPM 334 E — marginal esquerda da Rodovia
Candido Portinari @
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[image: image7.jpg]Dispositivos:
Complementos rodoviarios que permitem a conexao de rodovias entre si.
Sao codificados por dois conjuntos de numerais, separados por barra, representando,

o primeiro, o indicativo do quildmetro da rodovia de localizagao do dispositivo e, o
segundo, o cédigo da rodovia que lhe da origem, precedidos da sigla SPD.

Exemplos:

SPD 102/066 - dispositivo no km 102 da SP 066,
entroncamento com a SP 099.

SPD 031/215 - dispositivo no km 031 da SP 215,
acesso ao municipio de Mongagua

SPD 075/463 - dispositivo no km 075 da SP 463,
entroncamento com estrada vicinal
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